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Schnelle Erkennung von Menschen und Tieren in Fahrzeugen

•	 Kompakter, tragbarer Detektor zur Erkennung von  
Menschen und Tieren in Fahrzeugen nach dem Prinzip der 
Herzschlagerkennung

•	 Kontrolle von Personenkraftwagen und Lastkraftwagen  
(einschließlich der auf den Fahrzeugen abgestellten Contai-
ner)

•	 Erkennungsmessung wird von einer Person durchgeführt
•	 Einfache Bedienung und kurze Messzeit  

(innerhalb von 30 Sekunden)
•	 Sehr kompakt und mobil und kann daher Teil der Ausrüstung  

jedes Kontrollpunkts oder Streifenwagens sein
•	 Aufladung über 230-V-Wechselstrom oder  

12-V-Kfz-Steckdose
•	 Der Einsatz des Heartbeat Handheld Detector ist für Men-

schen, Tiere und Umwelt vollkommen unschädlich

Der Heartbeat Handheld Detector der Firma Grand Detection ist ein innovatives, kompaktes und tragbares 
Gerät, das die schnelle Erkennung von Menschen oder Tieren ermöglicht. Er wurde hauptsächlich für staat-
liche Behörden (Polizei, Zoll, Justiz, etc.) und private Sicherheitsunternehmen entwickelt.

Die einzigartige Technologie ermöglicht es den Herzschlag von Personen oder Tieren in Personen- und Last-
kraftwagen sowie Anhängern zu detektieren, was insbesondere beim Aufspüren illegaler Personen oder bei 
Tieren zum Einsatz kommt.

Die Bedienung des Geräts ist einfach und kann durch eine einzelne Person durchgeführt werden. Die durch-
schnittliche Messzeit beträgt 20 Sekunden. Der Einsatz des Heartbeat Handheld Detectors ist für Menschen, 
Tiere und die Umwelt unschädlich.
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SYSTEMEIGENSCHAFTEN
Geräteabmessungen 14 x 22,5 x 5 cm
Abmessungen des  
Behälters

27 x 25 x 12,5 cm

Gerätegewicht 1,3 kg
Gerätegewicht  
mit tragbarem Behälter

2,5 kg

Durchschnittliche Zeit  
pro Messung

20 s

Eingangsspannung 230 V

Betriebstemperaturbereich -20° bis 50° C
Akkulaufzeit 8 -12 Stunden
IP Schutz Mind. IP 33
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